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Zur Unterdrückung bestimmter Frequenzbänder werden in Meßschaltungen, z. B. für Frequenzuntersuchunge 
standsmessungen, umschaltbare Tief-, Hoch- und Bandpässe gebraucht. Von diesen Geräten fertigen wir die Tiefpässe S: 


Umschaltbarer Tiefpaß St 702 
und umschaltbarer Hochpaß Sh 701 


Übersichtlichkeit durch Drucktasten - Dämpfungskurve auf der Frontplatte abgebildet 
Bu "2 Er Gedruckte Schaltung 
Umschaltbar symmetrisch/unsymmetrisch - Eingang und Ausgang getrennt umschaltbar 


Zusammenschaltung zu Bandpässen möglich 


Eingebaute Brummsperre 
Symmetrieübertrager einzeln als Meßübertrager verwendbar 
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Übersichtsstromlaufplan St 702 


Übersichtsstromlaufplan Sh 701 


Dämpfungs-, Klirrdämpfungs- und Scheinwider- 
1 und St702 sowie den Hochpaß Sh 701. 


Technische Daten | Tiefpaß St 702 | Hochpaß Sh 701 
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Sperrdämpfung sämtlicher Oberwellen bzw. Halbwellen gegenüber der jeweiligen 
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Dämpfungskurve St 702 
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ee Sh 701 


Außer den vorgenannten Filtern wird noch der Tiefpaß St 701 für höhere Frequenzen gefertigt. Er ist eben- 


falls mit Drucktasten ausgerüstet. Die Schaltelemente sind jedoch normal verdrahtet. 


Technische Dat 
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Übersichtsstromlaufplan St 701 


Dämpfungskurve St 701 
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